
Montageanleitung

Markieren Sie als nächstes die Bohrlöcher mit einem Stift. 

(a) Sie benötigen 3 Bohrungen pro Seite mit einem Durchmesser 
von jeweils 3,5 mm (zur Not geht auch ein 3 / 4 mm Bohrer)
(b) Die Bohrungen sollten vom Pendeltürrahmen aus gemessen 
von oben und unten bei ca. 20 cm und mittig gemacht werden.

Nun den Montagerahmen der Türe anschrauben.

(a) Schrauben Sie die erste Schraube oben links auf der Schar-
nierseite an.

(b) Schrauben Sie die zweite Schraube unten rechts auf der ge-
genüberliegenden Seite der Scharnierseite an.

(c) Richten Sie den Türrahmen zum Türfl ügel aus und prüfen Sie, 
ob die Türe einwandfrei nach innen und außen pendeln kann.

(d) Nun die rechte, obere Schraube anbringen. Dann die linke 
untere.

(e) Ausrichtung noch einmal prüfen und wenn alles passt, die 
mittleren Schrauben anbringen. Fertig!

Bitte arbeiten Sie bei der Montage zu zweit.

(a) Drücken Sie den Montagerahmen in den Falz und schieben sie 
ihn ganz nach oben.
(b) Positionieren Sie den Montagerahmen mittig in der Tür.
(c) Überprüfen Sie, ob der Montagerahmen von vorne gesehen 
auf jeder Seite ca. 10 mm am Türrahmen aufl iegt.
Dies ist wichtig, damit Sie mit den Schrauben später einen guten 
Halt bekommen.

Bohren Sie zunächst die Löcher an den markierten Stellen im 
Pendeltürrahmen mit einem Bohrer Ø 3,5 mm komplett durch.

Reiben Sie die Löcher im Pendeltürrahmen mit einem größeren 
Bohrer ein wenig aus. Dadurch werden die Schraubenköpfe später 
im Rahmen der Pendeltüre etwas versenkt und stehen nicht über.

Achtung! Auf keinen Fall die Löcher mit dem großen Bohrer kom-
plett durchbohren!
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Hier ist es notwendig, zu zweit zu arbeiten!

Montageanleitung für System ...
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